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Schemat'’

ITA - Schema di montaggio per la
sostituzione di 1 (uno) indicatore OEM a Led

ENCG - Assembly diagram to replace
1 (one) OEM LED indicator

ESP - Esquema del montaje para
sustituir a 1 (un) Indicador LED OEM

FRA - Schéma de montage pour
Remplacement d'un (1) OEM clignotant a Led

DELS - Montageplan fir den Ersatz
einer (1) OEM Ledanzeige
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TO THE BIKE

Hit Resistenze - Resistor Kif

ITA - Schema di montaggio per la sostituzione
di 1 (uno) indicatore a lampada da 21W

ENCG - Assembly diagram to replace
1 (one) OEM 21W Bulb indicator

FRA - Schéma de montage pour Remplacement
d'un (1) OEM clignotant a ampoule de 21W

ESP - Esquema del montaje para sustituir a1 (un)
Intermittente OEM incandescente de 21W

DEU - Montageplan fur den Ersatz einem
(1) OEM 21-W-Glihbirneblinker
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ITA - Schema di montaggio per la sostituzione
di 1 (uno) indicatore OEM a lampada da 6W a < 10W
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ENG - Assembly diagram to replace 1 (one)
OEM 6W < 10W Bulb indicator
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FRA - Schéma de montage pour Remplacement
d'un (1) OEM clignotant a ampoule a partir
de 6W a <10W

ESP - Esquema del montaje para sustituir

a1(un) Intermittente OEM incandescente red wire
de 6W a <10W A
black wire

(1) OEM Glihbirneblinker
(von 6 W bis <10 W)
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DEU - Montageplan fir den Ersatz einem ”
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ITA - Schema di montaggio per la sostituzione
di1(uno) indicatore a lampada da 10W
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ENG - Assembly diagram to replace
1 (one) OEM 10W Bulb indicator
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FRA - Schéma de montage pour Remplacement
d'un (1) OEM clignotant a ampoule de 10W

ESP - Esquema del montaje para sustituir wire
a1(un) Intermittente OEM incandescente de 10W black wire
IDEL! - Montageplan fUr den Ersatz einem l

(1) OEM 10-W-Gluhbirneblinker
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Kif Resisfenze

Resisfor Kif

RESISTOR

KIT RESISTENZE CABLATO PER FRECCE A LED
RESISTOR KIT FOR LED INDICATORS

PRECAUZIONI - GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

SAFETY PRECAUTIONS - INSTALLATION GUIDE

ITA - Grazie per aver acquistato un prodotto TRAF-X. Prima di procedere con l'installazione leggi
attentamente le istruzioni e raccomandazioni che trovi in queste pagine.

PN ATTENZIONE

La Sicurezza di chi & a bordo: prima di installare qualsiasi accessorio sulla tua moto devi verificare se
hai le competenze e I'attrezzatura necessaria per montarlo. Consigliamo sempre di rivolgersi ad un
installatore specializzato, un'installazione impropria, anche di un accessorio semplice, puo causare un
guasto ed un'eventuale incidente pud causare anche conseguenze fatali. TRAF-X non si assume
alcuna responsabilita per installazione impropria, uso non corretto, incompatibilita del prodotto con
prodotti di terzi o con motocicli non predisposti. Qualsiasi installazione non effettuata correttamente
invalida la garanzia.

1- Spegni la moto, rimuovi la chiave, scollega la batteria. 2 - Identifica il tipo di indicatore di direzione
montato (se a LED o a lampadina), per verificare i Watt puoi utilizzare il manuale del proprietario o
controllare il bulbo della lampadina o I'esterno della freccia. 3 - Rimuovi gli indicatori originali.

4 - Fissa gli indicatori a LED alla moto. S - Segui uno degli schemi (schema 1, 2, 3, 0 4) per collegare
i fili dellindicatore a LED al motociclo. 6 - Collega la batteria, gira la chiave su ON; senza accendere
il motore, testa il funzionamento delle frecce, se la frequenza di lampeggio non e corretta prova uno
schema alternativo.

| Morsetti dei cavi possono essere diversi da quelli di serie. Non tagliare i fili, se li tagli rischi problemi
elettrici ed invalidi la garanzia. Si consiglia di collegare i fili con specifici adattatori opzionali (non
inclusi). Se lo schema di collegamento & 2/3/4, posiziona la/le resistenze lontano da ogni parte
infiammabile come ad esempio il serbatoio benzina o i serbatoi del liquido dei freni. Le Resistenze
devono essere fissate alla moto, se possibile su una parte metallica. Assicurati che non siano libere di
muoversi.

ENG - Thank you for purchasing a TRAF-X product. Please read the instruction throughly before
installing.

WARNING

The rider's safety depends upon the correct mounting of every part installed on the motorcycle. Use
the appropriate service manual procedures. If the procedure is not within your capabilities or you do
not have the correct tools, have a workshop perform the installation. Improper installation of this kit
could result in death or serious injury. Any damage caused by wrong installation shall be imputed to
the user. TRAF-X will not assume any responsibility for improper installation, misuse, incompatibility
with other manufacturers’ products or with the motorcycle.

1 - Turn off the ignition key, remove the ignition key, disconnect the battery. 2 - Identify the OEM
indicator type (LED or Bulb) using the owner's manual or by inspecting the indicator bulb or the
indicator body. 3 - Remove OEM indicators. 4 - Install LED indicators on the motorcycle. 5 - Follow
wiring scheme 1, 2, 3, or 4 to connect indicators to the motorcycle. 6 - Connect the battery, turn the
key to the ON position without starting the engine, and test indicator flashing If flashing is too short
or too long try a different wiring scheme.

Wire terminals may be different from OEM plugs. Do not cut the wires. We recommend connecting the
wires using specific optional adapters (not included). For scheme 2/3/4, place resistors far from any
flammable part such as fuel tank or brake fluid reservoirs. Resistors should be secured to the
motorcycle when it is possible to mount them to a metal part. Ensure that they are not free to move
around.
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
PACK CONTENTS

Resistenze per

Indicatori di
direzione al LED
Resistor for

Led indicators

RESISTOR

GARANZIA
WARRANTY

ITA - Tutti i prodotti e gli accessori complementari ai prodotti a marchio TRAF-X sono coperti dalla
garanzia di 24 mesi per i difetti di conformita, ai sensi del DL 24/02. Per fruire dell'assistenza in
garanzia, il Cliente dovra conservare la fattura o la ricevuta d'acquisto. La garanzia copre eventuali
difetti dei materiali e di fabbricazione. La garanzia non copre |'usura causata dal normale utilizzo del
prodotto, guasto causato da utilizzo improprio, errata installazione, interventi di assistenza, manuten-
zione o riparazione effettuata da Tecnici non autorizzati dai rivenditori/distributori autorizzati
TRAF-X. Per ottenere assistenza, contatta i rivenditori/distributori autorizzati TRAF-X.

TRAF-X potra a propria discrezione decidere di riparare, sostituire o rimborsare il prodotto o gli
accessori in garanzia. Ad eccezione dei prodotti definiti nella descrizione con i termini "omologato"
e/o "street legal", i prodotti a marchio TRAF-X non sono omologati per I'utilizzo su strada aperta al
pubblico, si intendono unicamente destinati all'utilizzo in manifestazioni sportive in pista o in circuito
chiuso nonché fiere o mostre. L'omologazione si intende limitata ai paesi appartenenti alla Unione
Europea o che recepiscono le omologazioni UE.

ENG - According to the EU law DL 24/02, every TRAF-X product and its complementary accessories
are covered by a 24-month warranty for defects. The original purchase receipt is required for
warranty services. The warranty covers any defects in materials and workmanship. The warranty does
not cover wear and tear caused by normal use of the product, or failure caused by misuse, improper
installation, servicing, maintenance or repair by technicians not authorized by TRAF-X. If you need
assistance, please contact your local TRAF-X distributor, or contact a TRAF-X dealer. When a product
is recognized as defective, TRAF-X will repair, replace or refund the product and/or the accessories.
With the exception of the products described with the words "homologated" and/or "street legal",
products sold by TRAF-X are not approved for use on public roads, but only for use in demonstration
sports on the track or in closed circuits, fairs or exhibitions. The homologated approval is limited to
countries belonging to the European Union or transposing EU approvals.
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